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REFERENZ Ort
Lauf an der Pegnitz

Ehemaliges Handwerkerhaus Burggasse 1 Datierung
17. Jh.
Fassade Auftraggeber
2017-2017 Volkmar Dienstbier
Architekt
Am ehemaligen Handwerkerhaus war das Ziel der Restaurierung der Substanzerhalt Ziselsberger Architekten und Ingenieure
unter Wiederherstellung eines einheitlichen Gesamtbildes. Weigenhofener

Denkmalpflegerische Betreuung
Bayerisches Landesamt fiir Denkmalpflege

MaRnahmen Bearbeitungszeitraum
2017-2017

m  Entfernen Kleinteile
Material

®  Abbau Rolladen und Blech Sandstein

m  Einbau T-Trager

®  Vernadelung

®  Rissverpressung

m  Verpressen Stol3¢fugen Scheitrechter Bogen
m  Einbau Spiralanker

®  FenstervergroRerung

®  Neuteile und Vierungen

®  Erganzungen

®  Ergénzen im Bereich der Ziegelstirze
m  Retuschieren

®  Oberflachensicherung

m  Fugensanierung

®  Reinigung

®  Abbau Gelander

®  Dokumentation
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Die Sandsteinfassade des ehemaligen
Handwerkerhauses nach der
Restaurierung.

Die Sandsteinfassade des ehemaligen
Handwerkerhauses vor der
Restaurierung.

Das Fenster im Erdgeschoss vor der
Restaurierung.
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Das Mauerwerk im Erdgeschoss nach der
FenstervergrofRerung und Restaurierung.

Fensterstlrze wiesen vor der
Restaurierung Risse auf.

Stlirze mit Rissen wurden vernadelt und
anschlieend mit mineralischer
RissschlieRungsmasse geschlossen.
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